
HD 550 
Słuchawki 
otwarte

Doświadcz subtelnych szczegółów 
w muzyce i grach z energetycznym 
dołem i precyzyjną górą.



Odkryj szczegóły, które Ci umknęły.

HD 550
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Chcesz zmienić na lepsze swoje codzienne 
słuchanie muzyki lub podczas gamingu? Może 
chcesz odkryć więcej szczegółów w swoich 
ulubionych utworach lub w pełni kontrolować 
grę bez żadnych opóźnień (i bez konieczności 
ładowania słuchawek). A może po prostu lubisz 
wyglądać niezwykle stylowo w zaciszu swojego 
własnego domu. W każdym przypadku, jeśli 
szukasz audiofilskiego dźwięku w rozsądnej 
cenie, model HD 550 jest dla Ciebie.

– Niezwykle transparentny dźwięk klasy audiofilskiej 
dzięki 150-omowym przetwornikom wyprodukowanym 
w Irlandii.

– Szeroki zakres częstotliwości od 6 Hz do 39,5 kHz.

– Energetyczny bas, wyjątkowo klarowne wysokie pasmo 
oraz niezwykle żywe i realistyczne średnie tony.

– Solidna, godna zaufania konstrukcja mechaniczna 
serii HD 500 zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

– Lekka budowa z masą zaledwie 237 gramów, a także 
zmniejszona siła docisku, co zapewnia wyjątkowy 
komfort i dopasowanie.

– Atrakcyjne nauszniki z metalową siatką na zewnątrz 
i poduszką nagłowną z syntetycznej skóry.

– W zestawie z woreczkiem sznurkowym oraz przewodem 
1,80 metra z wtykiem 3,5 mm

– Dołączony dokręcany adapter wtyku 3,5 na 6,35 mm

– Gotowość do współpracy z mikrofonem – możliwość 
użycia przewodów symetrycznych.



Części zapasowe i akcesoria (sprzedawane oddzielnie)

Dane techniczne
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HD 550
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Zawartość opakowania
– Słuchawki HD 550

– Przewód 1,80 m z wtykiem jack 3,5 mm

– Dokręcany adapter wtyku 3,5 na 6,35 mm

– Woreczek ze sznurkami

– Instrukcja bezpieczeństwa

Nazwa produktu HD 550

Numer produktu 700455

EAN 4260752333498

Unikatowy kod produktu (UPC) 810091273586

Kraj pochodzenia Chińska Republika Ludowa

Specyfikacja techniczna

Styl noszenia Przewodowe słuchawki nagłowne

Nauszniki Wokółuszne

Koncepcja akustyczna Konstrukcja otwarta

Materiał poduszek usznych Welur syntetyczny

Konstrukcja przetwornika Elektrodynamiczna (ruchoma cewka)

Charakterystyka częstotliwościowa 6 Hz – 39,5 kHz

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 106,7 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Impedancja 150 Ω

Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne (THD)

<0,2% (1 kHz / 90 dB SPL)

Siła pola magnetycznego 21 mT

Masa (bez przewodu) 237 g

Przewód audio
1,80 m z wtykiem 3,5 mm, odłączalny, 
montowany z lewej strony

Adapter audio
Adapter złącza jack 3,5 mm na 6,35 mm, 
dokręcany

Nr produktu Nazwa produktu

700452
Przewód 1,80 m z wtykiem jack 3,5 mm 
i dokręcanym adapterem złącza 6,35 mm

572287
Przewód symetryczny 1,80 m z wtykiem 
4,4 mm

Opakowanie

Typ opakowania Składane zamknięte pudełko tekturowe

Język opisów na opakowaniu
Angielski, niemiecki, francuski, hisz-
pański, japoński, chiński uproszczony

Wymiary opakowania 
produktu (D × S × W)

237 × 191 × 96 mm

Masa słuchawek 
z opakowaniem

611,2 g

Wymiary zewnętrzne kartonu 
zbiorczego (D × S × W)

508 × 408 × 280 mm

Liczba produktów w kartonie 
zbiorczym

10 sztuk

Całkowita masa kartonu 
zbiorczego i produktów

7235,5 g

Informacje WEEE dotyczące opakowania

Masa materiału jednego 
opakowania

Papier: 287,36 g
Plastik: 0 g

Masa materiału kartonu 
zbiorczego

Papier: 1103,38 g
Plastik: 0 g

Masa WEEE (netto) 278,22 g

Kod WEEE B2C004002
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