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Szczesliwa
siodemka?

Doktadnie szes¢ lat po premierze
dwéch pierwszych modeli z serii QR
duniska firma zaprezentowata
najwiekszy model w tej gamie.
Konsekwentnie oznaczono go
kolejng, nieparzystg cyfra, ktéra
budzi jak najlepsze skojarzenia.

Stosunkowo IEWIEE
jest firm gtosniko-
wych, ktdére w ciggu
ostatnich lat zrobity taka
Jkariere” na rynku, jak
Audiovector. Przyczyny
kazdego sukcesu s3 prze-
waznie zfozone i tak tez
jest tym razem. Dawniej
te kopenhaska firme pro-
wadzit Ole Klifoth, zatozy-
ciel i gtéwny konstruktor.
Kilka lat temu aktywnie
dotaczyt do niego jego
syn Mads, by w ostat-
nim czasie stac sie gtow-
nodowodzacym w catym
przedsiewzieciu.

W Monachium, podczas
ostatniej wystawy High-
-End, wyznat, ze tuz
przed wybuchem pande-
mii stoczyt béj z ojcem

0 znaczne (bodaj dwu-
albo trzykrotne, nie
pamietam dokfadnie)
powiekszenie magazynu.
Byt zagorzatym zwo-
lennikiem tej, jakby nie
byto, kosztownej koncep-
¢ji. Nietrudno odgadnac,
jakie (pozytywne) konse-
kwencje tej odwaznej
decyzji firma mogta

odczu¢ zaraz po wybu-
chu pandemii. Nie byto
problemoéw z realizacja
zamowien, obroty rosty,
czemu oczywiscie sprzy-
jata koniunktura na rynku
audio. Dzieki tej decyzji,
a takze bardzo korzyst-
nemu odbiorowi przez
rynek i prase serii QR,
Audiovector nadal sie
rozwija. Sprzedaz rosnie
w dwucyfrowym tempie,
ale jak przyznat Mads,
stabilny, umiarkowany
wzrost jest na diuzsza
mete bardziej pozadany
niz nagfte ,skoki”. Wszak
szybkiego wzrostu w tym
segmencie i tak nie da sie
stabilnie utrzymac¢. Nasza
rozmowa miafa miejsce
podczas oficjalnej pre-
zentacji najnowszego
modelu QR 7 — bohatera
niniejszej recenzji.

BUDOWA

Siédemki s3 naprawde
okazatymi kolumnami.
Byfo to jasne juz na
wystawie, ale dotarto
do mnie zdecydowanie
bardziej, gdy w wyniku



nieporozumienia wyladowaty wraz z paleta
pod innym adresem, niz powinny. Na szcze-
Scie obydwa wielkie pudfa zmiescity sie

do pakownego bagaznika mojego kombi

i zaraz potem zawitaty w pomieszczeniu
redakcyjnym. Po wyjeciu z kartonéw dun-
skie paczki zrobity na mnie spore wraze-
nie. Co prawda s3a wyraZznie mniejsze od
moich Klipschéw RF7 llI, jednak nie jest to
juz drastyczny przeskok, jak to ma miej-
sce w przypadku 90% kolumn w zblizonej
cenie — powiedzmy do 30 tys. zt za pare.
Inaczej méwiac, QR 7 s3 znacznie wieksze
niz zdecydowana wiekszos¢ kolumn z tego
segmentu, wiaczajac w to testowane nie
tak dawno Paradigmy Foundery 100. Drew-
niana okleina sprawia bardzo korzystne
wrazenie. Kolumny sa nie tylko wielkie, ale
i solidnie wykonane. Producent zadbat przy
tym o estetyke. Lekko wyoblone gérne kra-
wedzie boczne, aluminiowe, fadnie wyfre-
zowane pierscienie maskujace mocowania
gtosnikéw z powtdérzonym (w sumie cztero-
krotnie logiem ,Audiovector”) sugeruja, ze
mamy do czynienia z zestawem gtosniko-
wym z wysokiej potki.

Opukiwanie bocznych $cianek wskazuije,

ze wyttumienia wewnatrz nie ma za wiele.
Mozliwe, ze to Swiadoma decyzja twércy,
ktéry jak zapamietatem z wizyty w fabryce
w 2017 r. nie jest zwolennikiem mocnego
wyttumiania obudéw. Wewnatrz zastoso-
wano trzy poziome wzmocnienia t3czace
Scianki boczne, przednia i tylng oraz nie-
wielka subkomore gtosnika sredniotono-
wego. Wyttumienie stanowia pojedyncze
kawatki wetny mineralnej poprzyczepiane
do bocznych $cianek pomiedzy wregami
usztywnien. Naprzeciwko gérnego woofera
znajduje sie ptytka niezbyt rozbudowanej
zwrotnicy ztozonej z elementéw standar-
dowej jakosci. Do montazu gtosnikéw uzyto
wkretéw do drewna wchodzacych bezpo-
Srednio w obudowy zrobione z grubych ptyt
MDF. Kolce sa minimalistyczne, ale spetniaja
swoje zadanie. Wida¢ wiec oszczednosci
konstrukcyjne, ale to juz niemal nieodtaczny
element pejzazu na wspotczesnym rynku
hi-fi — takze wsréd produktéw wecale nieta-
nich. Takie czasy.

Kolumny spoczywaja na szerszych niz obu-
dowy cokofach, zamontowanych fabrycznie.
Pomiedzy nimi a wtasciwa dolnga $cianka
obuddw znajduja sie cztery aluminiowe
dystanse w ksztatcie walcdw z wywier-
conymi otworami o wysokosci 16 mm.

W przedniej czesci dolnej Scianki znajduje

sie ujscie ptaskiego tunelu bas-refleksu,
ktéry biegnie poziomo. Tworzy go réwno-
legta do spodu pétka wewnatrz obuddéw.
Ukfad rezonansowy zestrojono nisko, do ok.
28 Hz. Port BR obciaza niemal cate wnetrze
obudéw, wytaczajac wspomniang komore
przetwornika sredniotonowego.

Za reprodukcje basu (ponizej 425 Hz) odpo-
wiadaja dwa 8-calowe (200 mm) woofery

z aluminiowymi membranami pozbawionymi
naktadek przeciwpytowych (Pure Piston),

co jest typowe dla catej serii QR. Gtosniki
otrzymaty odlewane kosze z waskimi ramio-
nami oraz dtugie cewki pracujace w krétkiej
szczelinie. Spory magnes jest wentylowany.
Nieco inng konstrukcje mechaniczna odzna-
cza sie 150-mm przetwornik sredniotonowy
odtwarzajacy nominalnie zakres od 425 Hz
do 3 kHz. Tutaj kosz jest juz blaszany.

Za wysokie tony odpowiada przetwornik
AMT o wiekszych rozmiarach niztenw QR 1
i QR 3. Ztocona siateczka widoczna od
frontu glosnika ma walor akustyczny — pefni
funkcje filtru antysybilantowego, na wzér
pop filtréw przy mikrofonach studyjnych
stuzacych do nagrywania wokali.

W fabrycznym wyposazeniu, précz wspo-
mnianych kolcéw, znajdziemy jeszcze plasti-
kowe ,Srubki” do ustawienia kolumn na par-
kietach oraz tekstylne maskownice.

QR 7 sa dostepne w trzech wykonczeniach.
Obok okleiny w kolorze ciemnego orzecha
do wyboru sa dwie wersje lakierowane — na
biato lub czarno. Ta pierwsza jest matowa
(white silk), druga to wciaz popularny
»piano black”.

BRZMIENIE

Nie pamietam juz w szczeg6tach brzmienia
mniejszego modelu QR 5, ale jednej réznicy
jestem niemalze pewien. Chodzi mianowicie
o0 bas. Na pozér moze sie wydawac, ze uzy-
cie dwdch znacznie wiekszych wooferéw

Konstrukcja wooferéw wskazuje na dobre
przygotowanie do forsownej pracy. Chassis
Sredniotonowca jest juz zupetnie inne.

IUjécie ptaskiego tunelu BR znajduje sie
w przedniej czesci dolnej Scianki.

powinno spowodowac zwiekszenie ener-
gii i potegi niskich tondw, czyniac wieksza
kolumne bardziej wymagajaca w kwestii
pomieszczenia i ustawienia. Tymczasem

w praktyce bedzie raczej na odwrét — to

QR 7 powinny sie okazac tatwiejsze, przy-
najmniej w pomieszczeniach, ktére nadaja
sie do odstuchu i maja przynajmniej dwa-
dziescia kilka metréw kwadratowych. Rzecz
jasna, nie moge tego zagwarantowad, ale
takie wnioski ptyna z przeprowadzonych
odstuchdéw. Bas siédemek jest zupetnie bez-
problemowy. Ustawione w dobrze mi zna-
nych warunkach, w taki sam sposéb, jak
wiekszos¢ kolumn, ktére testuje, nie spowo-
dowaty zadnego dudnienia ani pogrubienia
w niskich oktawach. ,Siédemki” zestrojono
bardziej liniowo niz ,piatki”. Wbrew pozo-
rom, nie jest to wcale odosobniona sytu-
acja. Znacznie wieksze gtosniki basowe nie
potrzebuja ,o0szukiwac” stuchacza podbi-
tym $rednim czy wyzszym basem, sugeru-
jac wiekszy potencjat niz w rzeczywistosci.
Niskie zestrojenie bas-refleksu w pofacze-
niu z duza powierzchnia membran, spora
amplituda ich pracy i (najwyrazniej) odpo-
wiednio dobranymi parametrami T-S woofe-
réw zaowocowaty basem szybkim, pre-
cyzyjnym, wolnym od podbic¢ i zdudnien,
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Terminale s3 pojedyncze i bardzo blisko
osadzone (17 mm). Przy podtgczaniu widetek
warto zwrdci¢ uwage na ich orientacje.

a jednoczesnie catkiem nisko schodzacym.
Okolice niskich 30 Hz sg w zasiegu tych
kolumn, ponizej tej czestotliwosci charak-
terystyka juz dos¢ szybko opada. Gtéwny
mod mojego pomieszczenia przy 28,6 Hz
byt wzbudzany relatywnie stabo. W zadnym
razie nie mozna powiedzie¢, ze bas ,sié-
demek” jest powiekszony czy wyekspono-
wany. Audiovectory produkuja go dokfadnie
tyle, ile trzeba, by uzyskac wrazenie pet-
nopasmowego, nieskrepowanego dzwieku.
Wyraznie stychaé —i to jest duza zaleta
tych zestawoéw — Ze grajg duze, a nie mate
kolumny. Jest rozmach, potega, swoboda.
Nie byt to jeszcze efekt w petni poréwny-
walny z kolumnami odniesienia, jednak bio-
rac pod uwage sporo mniejsze gabaryty,
trudno byloby tego oczekiwac.

QR 7 produkuja prezny, szybki i bardzo
dynamiczny i zwarty dZwiek. Nic sie nie
rozlewa, transjenty sa precyzyjnie wyry-
sowane, powstaje wrazenie bardzo dobrej
kontroli nad catoscia prezentacji. Ewident-
nie czuc zalety sporej efektywnosci (czu-
fosci) rzedu 90 dB. Te kolumny nie potrze-
buja wcale duzej mocy (ani nadzwyczajnej
wydajnosci pragdowej wzmacniacza), zeby
odezwac sie gtosno, donosnie i zdecydo-
wanie. DZwiek jest dynamicznie spéjny

w catym pasmie. Mozna grac czysto, gto-
$no, bez znieksztatcen — znéw okazuje

sie, jak wazne s3 to aspekty dla uzyskania
wrazenia realizmu prezentacji. Miniatury-
zacja obuddéw i mate przetworniki owszem
maja swoje zalety, ale gdy trzeba pokazac
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Zwolennicy konstrukcji DIY znéw moga
uzy¢ tego samego, stusznego poniekad,
argumentu. No mozna by lepiej.

rockowy drive czy bluesowa masywnos¢
dzwieku, nierzadko — to w przypadku
wspo6tczesnie produkowanych podtogéwek
nawet w cenie 20 czy 25 tys. zt — zaczynaja
sie schody. Flagowe QR-y w ogdle nie maja
tego problemu. Potrafig naprawde ostro da¢
czaduy, ale jednoczesnie nie brak im sub-
telnosci. Brzmienie jest catosciowo dobrze
wywazone: ani jasne, ani ciemne. Stychac
jednak pewne nieréwnomiernosci w pasmie
—na przyktad w wyzszej srednicy, gdzies

w okolicach 1 kHz, ktéry do podzakres
wydaje sie uwypuklony. Stychac to na przy-
kfad w brzmieniu fortepianu. Trudno jednak
mowi¢ o nerwowosci czy agresji.

Ci, ktérzy stuchali mniejszych modeli z serii
QR zapewne wytowili pewne wspdélne cechy
brzmienia tych konstrukcji: spora doze kon-
turowosci i szczeg6towosci przy umiarko-
wanym nasyceniu w alikwoty. 0gélny rys
charakteru ,ku-eréw"” przebija takze w sié-
demkach. Brzmienie nie jest wiec z gatunku
cieptych, stodkich, romantycznych czy
mocno nasyconych. Nie posunatbym sie do
stwierdzenia, ze stanowi dokfadne przeci-
wieAstwo takiego grania, ale ma kilka prze-
ciwstawnych cech. Nalezy tu wspomniec

o barwach, ktére sa utrzymane w paste-
lowych odcieniach, a kontury wydaja sie
lekko dominowac¢ nad wypetnieniem. Nie

sa to wiec wymarzone glosniki do grania
muzyki dawnej czy klasycznej w ogélnosci.
Audiovectorom generalnie bardziej ,lezy”
muzyka zelektryfikowana i elektroniczna,
gdzie pokazuja petnie swoich waloréw

DYSTRYBUTOR: Audio Center Poland
www.audiocenter.pl

CENA (ZA PARE): 26 990 zt

Dostepne wykonczenia: orzech (naturalna
okleina), biaty (matowe), czarne (wysoki potysk)
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Balans skrajow pasma jest poprawny, na przetomie $rodka
i gOry styszalne wycofanie.

PRECYZJA | ROZDZIELCZOSC
Jeden z atutow tej konstrukcji.

Barwowo nie porywaja, ale dynamicznie potrafia sporo.

Duza skala dzwieku jest tym, co z mniejszych kolumn duzo
trudniej uzyskac.

Szybkos¢, brak kompresji, spora doza zywiotowosci.

BAS g
Swietne, rowne zestrojenie z mysla o timingu, dobrej
precyzji i rdznicowaniu. Dobre rozciagniecie w rejony 30 Hz

OCENA 86%
KATEGORIA SPRZETU B

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:
3-drozny bas-refleks wentylowany do dotu
Gtosniki: wysokotonowy AMT, 150-mm
Sredniotonowy aluminiowy, 2 x 200-mm
woofery aluminiowe
Moc znamionowa: 300 W
Czestotliwos¢ podziatu: 425 Hz, 3 kHz
Pasmo przenoszenia: 47 Hz - 24 kHz (-6 dB)
Efektywnos¢: 90,5 dB (2,83 V/1 m)
Impedancja*: 6 Q, min. 4,5 Q (130 Hz)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.):
1140 x 250 x 400 mm (bez cokotu)
Masa*: 33,2 kg (bez maskownicy)

* - wartosci zmierzone
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dynamiczno-rytmicznych. Catosciowa row-
nowaga rejestréw jest wysoce poprawna, co
nie znaczy, ze mamy do czynienia z kolum-
nami w pefni neutralnymi. W nizszych
sopranach i gérnej srednicy stychac dos¢
subtelne wyciszenie, co sprawia, ze precy-
zyjny, rysowany wyrazna kreska dzwiek nie
staje sie natarczywy. Powiedziatbym nawet,
ze w tym zakresie pasma mozna méwic

0 tagodnosci, co stycha¢ w brzmieniu instru-
mentdw detych, takich jak trabka, sakso-
fon sopranowy, klarnet, jak réwniez przy
odtwarzaniu wibrafonu. Troche cierpi na
tym otwarto$¢ prezentacji. Srednie i wyz-
sze soprany wydaja sie subiektywnie zde-
cydowanie lepiej doswietlone, ale na samej

SYSTEM ODStUCHOWY

Impedancja i faza elektryczna
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QR 7 nie sa wymagajacym
obciazeniem dla
wzmacniacza. Mozna
wrecz stwierdzic, ze
charakterystyka modutu
impedancji (wykresy
czarny i szary reprezentuja
poszczegolne sztuki)

i fazy elektrycznej (wykres
czerwony) nie stanowia
wyzwania nawet dla
konstrukcji lampowych,

w przypadku ktorych

lepiej bedzie jednak uzyé
zaciskow 4-omowych. W tym
przypadku nalezy sie jednak

liczy¢ z lekkim uwypukleniem
okolic 4 kHz

(co akurat moze by¢
korzystne) oraz sredniego

i niskiego basu (40-60 Hz)

— skutek duzej impedancji
wyjsciowej i prawa Ohma.
Dobra wiadomos¢ jest taka,
Ze w szerokim i waznym
energetycznie zakresie od 90
Hz do 1kHz przebieg modutu
impedangji jest niemalze
ptaski i oscyluje wokot
wartosci 5 Q. Zmierzone
minimum wyniosto 4,5 Q
przy 130 Hz. Uwage zwraca
znaczaca rozhieznos¢

w charakterystykach obu
sztuk w zakresie niskiego
basu (ponizej 35 Hz),
zdominowanym przez
dziatanie portu BR. Trudno
ocenic, co jest tego przyczyna.
Dalej jest juz doskonale.

gbrze zndw jest ich jakby nieco mniej, co

stychac na przyktad w brzmieniu klawesynu.

Wydaje sie, ze tworcy starali sie ostroznie
dawkowac gore, zeby nie przesadzi¢

z wrazeniem precyzji i analitycznosci.
Wysokie tony s3 ogdlnie czyste, cho¢ da
sie ustyszec¢ pewien ,srebrzysty” posmak,
czesciowo charakterystyczny dla prze-
twornikéw AMT. Barwowo przekaz w wigk-
szej mierze kojarzy sie z wytrawnoscia niz
soczystoscia i ekspresja.

Pod wzgledem przestrzennym jest wiecej
niz dobrze. Audiovectory buduja obszerna
scene z nieco powiekszonymi Zzrédtami
pozornymi i wtasciwym oddaniem gtebi,
ktéra w optymalnych warunkach siega
daleko za linie bazy. Szeroko$¢ panoramy
nie bije rekordéw, kolumny nie sil3 sie na
efekty holograficzne, ale catos¢ jest propor-
cjonalna i dobrze uwarstwiona. Nie stwier-
dzitem przy tym przesuniecia sceny w kie-
runku stuchacza, lecz mimo to wrazenie
namacalnosci i bezposredniosci muzycz-
nego przekazu jest wysokiej préby.

NASZYM ZDANIEM

Jakkolwiek dziwnie moze to zabrzmie¢, to
sadze, ze troche brakowato takich kolumn
na rynku. QR 7 wypetniaja swego rodzaju
mikronisze w zakresie duzych, petno-
pasmowych zestawoéw gtosnikowych

0 znacznym potencjale dynamicznym,
ktére nie wprowadzaja do brzmienia
elementéw nerwowosci, rozjasnienia

czy przesadnej analitycznosci. To dobrze
zréwnowazone, nisko schodzace, pre-
cyzyjne i szybkie podtogéwki, przy kté-
rych z cata pewnoscia nie bedziemy sie
nudzi¢, odwaznie operujac gatka gtosno-
$ci we wzmacniaczu i stuchajac, w obfi-
tych dawkach, elektrycznego jazzu, blu-
esa, ciezkiego rocka, a nawet metalu oraz
muzyki elektronicznej. Jesli QR 5 to jesz-
cze nie byto 10", to jest spora szansa, ze
LSiodemki” przekonaja do siebie. Mysle
tez, ze w samej ofercie Audiovectora jest
to bardzo ciekawa alternatywa dla duzo
mniejszych R3 Signature. Cena wszak ta
sama. l

* POMIESZCZENIE: zaadaptowane akustycznie <30 m?, panele Vicoustic, Mega Acoustic oraz wtasnego projektu, kolumny w polu swobodnym,
ponad 2 m od tylnej Sciany ¢ ZRODLO SYGNALU: SOtM sMS-200 Ultra Neo (jako Roon endpoint) z zasilaczem Sbooster BOTW mk2 ¢ DAC/PRE:
dCS Bartok (firmware 2.0) « WZMACNIACZ MOCY: Audionet AMP1 V2 « INTERKONEKTY: Albedo Metamorphosis, Synergistic Research Active USB
* KABLE GLOSNIKOWE: KBL Sound Red Eye Ultimate « ETHERNET: switch Netgear z zasilaniem liniowym Sbooster, kable CAT 8.1 ¢ AKCESORIA:
stoliki Rogoz Audio 4SPB/BBS (wzmacniacz mocy), StandART STO (DAC), platformy antywibracyjne PAB (SOtM i transport CD), izolatory
IsoAcoustics Indigo pod przetwornikiem c/a, podktadki Sicomin AntiSpike pod koncéwka mocy ¢ ZASILANIE: dedykowana linia zasilajaca,
kondycjoner zasilania Keces BP-1200, listwa PowerBASE, kable zasilajace KBL Sound Himalaya PRO, 2 x Master Mirror Reference, Spectrum,
zasilacz Sbooster do switcha Netgear
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