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Na europejskim poziomie

Wilsony za 2500 zt. Rzecz jasna, nie te zza Atlantyku. Raczej z Chin, cho¢ wymyslone tu
- w Polsce. Kto juz wymownie sie usmiecha, niech jednak sobie poczyta, bo do Smiechu

wcale nie bedzie.

4N

zi$ kazdy moze stworzy¢ nowa marke,
D zarejestrowac znak towarowy, zrobi¢ strone

internetowa i rozpoczac sprzedaz. Nieco
trudniej jest znalez¢ wtasciwego kontrahenta-
-wykonawce (na przyktad w Chinach), stworzy¢
oferte, a chyba najtrudniej zapewni¢ wykreowa-
nym produktom szeroka i skuteczna dystrybucje,
nie zapominajac przy tym wszystkim o pewnych
drobiazgach, ktére nietrudno przeoczyt.
Warszawski Horn, bedacy jednym z najwiekszych
dystrybutoréw specjalistycznego sprzetu audio
i wideo w naszym kraju, postanowit mie¢ swoja
marke gtos$nikowa, by méc skuteczniej ,powalczy¢”
w sieciach handlowych. O ile jednak tego typu pro-
dukty zwykle nie trafiaja do czasopism branzowych
z uwagi na obawy samych zainteresowanych, doty-
czace ewentualnych wynikéw testu, to w przypad-
ku Wilsonéw rzecz miata sie jakby odwrotnie. Szef
dziatu PR, zadziwiajaco pewny swego, najpierw
naméwit mnie (skutecznie) na przetestowanie ze-
stawu Cinematic (AV 11/2016), za$ pare miesiecy
pézniej ,wyskoczyt’ z nowym tematem o nazwie
Raptor. Wiedziatem, Ze nie bedzie to stynny
amerykanski pickup marki, ktéra od pewnego czasu
bardzo lubie - jakaz szkodal! - lecz para gtosnikéw
stereo: mniejsze ,piatki” lub wieksze ,siédemki”.
Dtugo sie nie zastanawiatem, ale skoro to Raptory,
to przeciez musza by¢ te wieksze! No wiec sa.

BUDOWA

Raptory 7 to jednak gabarytowo umiarkowane,
cho¢ dalekie od kartowatosci, podtogéwki o klasycz-
nej budowie i bardzo trafnie dobranych proporcjach
- smukte i zgrabne. Niewiele ponad metr wysokosci,
niecate 20 cm szerokosci i 30 cm glebokosci - to
powinno dawac poglad na kwestie ich rozmiardw.
Trzynascie kilo wagi przy tych gabarytach z miejsca
zapowiada oszczednosci poczynione na obudowach
- i faktycznie, obawy te po czesci znajduja uzasad-
nienie. Skrzynki wykonano z ptyt mdf, nie o grubo-
Sci typowych 18, ale 15 mm. Wzmocnienia s3, lecz
skromniutkie (dwie poziome niezbyt grube wregi),
wyttumienie stanowia luZne kawatki wetny mineral-
nej, przymocowane do $cianek od wewnatrz.
Opukiwanie obuddéw nie napawa wielkim optymi-
zmem, ale tez nie dajmy sie zwariowac - na tym
pufapie cenowym duze solidne obudowy praktycz-
nie sie nie zdarzaja, wiec lament bytby stanowczo

przedwczesny i nieuzasadniony. Tym bardziej, ze
jakos¢ wykonczenia i ogdlna estetyka wykonania
zastuguja na szczere pochwaty. Przednie Scianki
polakierowano na czarno i naprawde tadnie
wypolerowano. Srebrzyste ramki koszy fadnie
kontrastuja z frontami, a frezy sa réwne. Nic

sie nie zapada ani nie odstaje. Gdy patrzymy

na Raptory od frontu lub w ujeciu trzy czwarte,
widzimy markowe zestawy gtosnikowe - takie
jest wrazenie. Pozostate Scianki pokrywa czarna
okleina drewnopodobna, ktéra dos¢ skutecznie
imituje zywe drewno (dostepne jest takze biate
wykonczenie kolumn). Oryginalny zabieg widzimy
na tylnej Sciance: nie jest ona ptaska, lecz lekko
zapadnieta do $rodka wzgledem krawedzi
bocznych $cianek, ktére tworza kilkumilimetrowy
uskok. W dolnej czesci tytu znajduje sie dobrej ja-
kosci panel pojedynczych terminali gtosnikowych.
Akceptuja oba rodzaje koncdwek, a takze gote
przewody. Kolumny spoczywaja na wkrecanych
w spdd, dosy¢ krétkich kolcach z gwintem M6

i naktadkami kontrujacymi. Stoja dos$¢ stabilnie na
twardej podtodze.

Pasmo odtwarzaja trzy gtosniki - dwa identycz-
ne woofery i tweeter. Ten ostatni to tekstylna,
mocno impregnowana koputka, umieszczona

w plytkiej tubce. Napedza ja miniaturowy magnes
neodymowy. Ponizej 2,5 kHz gtosnik ten oddaje
gtos dwém gtosnikom nisko-$redniotonowym

z membranami wykonanymi z tworzywa, ktére
najprawdopodniej jest polipropylenem. Kosze
glosnikéw sa stalowe, magnesy - nieduze, ale

Zwrotnica skfada sie z siedmiu elementéow
standardowej jakosci.



0d gtosnikéw
wymagac zbyt wiele

nie wypada. To proste
konstrukcje. Obudowy

przekonuja za to
jakoscig montazu.

System 1

POMIESZCZENIE:
30 m? zaadaptowane
akustycznie, dos¢
silnie wyttumione,
kolumny ustawione
w duzej odlegtosci od
dcian

ZRODLO: Auralic
Avries (wyjscie USB)
WZMACNIACZ:
Rotel A12

KABLE
GLOSNIKOWE:
Equilibrium Sun Ray

System 2
POMIESZCZENIE:
>30 m? salon o dos¢
zywej akustyce
ZRODLO: PS Audio
NuWave DSD + Linn
Sneaky DS (S/PDIF)
WZMACNIACZ:
Monrio MC206
INTERKONEKT:
WireWorld Gold
Eclipse 6

KABLE
GLOSNIKOWE:
Albedo Air 1

z otworami do wenty-
lacji cewki. Szerokie
resory umozliwiaja
znaczne wychylenia
ukfadéw drgajacych.
Dane techniczne wspo-
minaja tylko o jednej
czestotliwosci podziatuy,
co w przypadku konfi-
guracji zdwoma wo-
oferami automatycznie
oznaczafoby problemy
z charakterystykami

w pionie, a w zwigzku
z tym - ze spdjnoscia
brzmienia poza osia
optymalnego odstuchu.
Sprawdziliémy to
posrednio. Oba woofery
nie graja réwnocze-
$nie w catym zakresie
Srednich tondw, wiec
dwudrozna konfiguracja
jest wykluczona. Mamy
zatem do czynienia

z 2,5-droznym
uktadem. Zwrotnica
jest dos¢ prosta,
ztozona z elementéw

o jakosci typowej dla
tego typu zestawdw
gtosnikowych: sa tu
dwie cewki rdzeniowe,
jedna powietrzna, trzy
elektrolity i rezystor
cermetowy.
Wspomniatem o dobrej
jakosci i jeszcze lepszej
estetyce wykonania.
Pochwaly naleza sie
réwniez za opakowania
- takie jak nalezy, czyli
po prostu przyzwoite.
Dlaczego o tym
wspominam? Poniewaz
polscy producenci
borykaja sie z tym
problemem niezmiennie
od lat, a wtasciwie to
juz od dekad, zupetnie

lekcewazac znaczenie
opakowania dobrej
jakosci. Nie chodzi
nawet o same kartony,
lecz o zabezpieczenia
wewnatrz, ktére sa tu
catkiem przyzwoite.
Podczas wypakowania
kolumn nie grozi nam
zanieczyszczenie po-
koju niezliczona iloscia
kawatkéw styropianu,
do usuniecia ktérych
konieczny bedzie odku-
rzacz. Producent zadbat
nawet o estetyczne
worki z fizeliny, zamiast
plastikowych folii, ktére
mogtyby porysowac
przednia $cianke.
Ostatnig niespodzianka
jest profesjonalnie
przygotowana
instrukcja formatu A5,
wydrukowana zbiorczo
w o$miu jezykach.
Zadnych pozszywanych
kserokopii - czyli jednak
mozna.

| tak, juz na samym
starcie, moje nastawie-
nie jest pozytywne.

Co wiec przyniesie
odstuch? Kolejne zasko-
czenie czy moze jednak
rozczarowanie?

BRZMIENIE
Zdecydowanie to
pierwsze! Poniewaz
kilka dni wczesniej
zostatem u siebie

w domu bez kolumn
(tak to bywa w tym
fachu), wiec posta-
nowitem (wygrzanym
pono¢) Raptorom dac
szanse w warunkach
niezaadaptowanego
akustycznie (acz

Salony firmowe: www.tophifi.pl
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zupetnie nieZle brzmigcego) otwartego salonu
z kuchnia o facznej powierzchni trzydziestu
kilku metréw kwadratowych. Nie nastawitem
sie na rewelacje, a tu - ni stad, ni zowad -
okazato sie, ze nie tylko telewizja, ale i muzyka
brzmi naprawde dobrze. Po pierwsze - zadnego
dudniacego basu; po drugie - zadnego pod-
kreslenia gory; po trzecie - zaskakujaco niski
poziom podbarwien; po czwarte - z pewnoscia
nie wyczynowa, acz w zadnym razie kiepska
szczegbtowosc¢. Raptory graty jak bardzo
kompetentnie zaprojektowane, audiofilskie
zestawy glosnikowe - tyle ze z pewnymi
nieuniknionymi - w tej cenie - uproszczenia-
mi. Jednakowoz o wiele bardziej kulturalnie

i spéjnie niz oczekiwatem.

Po tej wstepnej diagnozie przyszedt czas na
wiasciwa ocene w pomieszczeniu odstucho-
wym. Skorzystatem z mojego ulubionego,
przystepnego wzmacniacza - Rotela A12

i jego wejscia PC-USB, do ktérego podtaczytem
Auralica Ariesa mini - odtwarzacz strumieniowy
za okoto 2000 zt, bedacy sSwietnym czytnikiem
plikéw z wyjsciem USB audio. Tak powstat sys-
tem za 8500 zt (nie liczac kabli gtosnikowych),
ktéry zabrzmiat o wiele lepiej, niz sie spodzie-
watem. Potwierdzity sie wszystkie wczesniej-
sze obserwacje: dobra réwnowaga rejestréw,
nieabsorbujaca (ale i nieprzeszkadzajaca)
gora, dostatecznie zwarty, nieprzetadowany

i catkiem czysty bas o dobrym rozciggnieciu
oraz - co nietypowe w przypadku kolumn tej
klasy - czytelna Srednica.

Osoby odpowiedzialne za strojenie Raptoréw
obraty bardzo rozsadny kompromis: skupiono
sie na naturalnosci brzmienia, ogédlnej
muzykalnosci, braku agresji, rezygnujac tym
samym z pokusy sztucznego podkrecania
skrajéw pasma. Uznaje to za wielka zalete
kolumn z zatozenia adresowanych do szerszej
klienteli. W rezultacie niemal kazdy materiat
muzyczny brzmi co najmniej przyzwoicie. Rock
nie kaleczy uszu, jazz akustyczny i elektryczny
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nie dudnia i nie mecza, muzyka klasyczna brzmi
gladko i catkiem naturalnie. Jedyne, czego moz-
na od czasu zatowac, to odrobiny wiecej powie-
trza i rozdzielczosci w wysokich tonach. Sekcja
smyczkowa z ,Mesjasza” pod McCreeshem

- fakt, nieco ,metnie” nagrana - tworzyfa nie-
przejrzysta zbitke, swoista papke. Raptory nie
sg szczegblnie przejrzyste w gorze, co jednak -
paradoksalnie - uznaje za atut, poniewaz préba
podkreslenia tego zakresu skonczyfaby sie
zapewne nie najlepiej. A tak, fagodna géra do-
brze sie spaja z wyrazista $rednica, ktdrej zde-
cydowanie nie brak energii, a bywa nawet, ze
zakres ten wychodzi na pierwszy plan. Dzieje
sie tak na przyktad przy odtwarzaniu muzyki
fortepianowej, kiedy to stycha¢ umiarkowane
podbarwienia. Subiektywnie wydaje sie, ze
dos$¢ waski zakres miedzy 500 Hz a 1 kHz jest
uwypuklony (ma rezonansowe zabarwienie), co
byto stychac takze przy odtwarzaniu arabskiej
lutni (oud), marimby czy ksylofonu. W przy-
padku tego typu materiatu gtosniejszy odstuch
moze lekko irytowac. Powyzsze zastrzezenia
maja jednak bardziej charakter absolutny niz
relatywny do ceny. Jesli ja uwzgledni¢, okaze
sie, ze traca one na znaczeniu wobec bardzo
dobrego catosciowego zréwnowazenia tych
kolumn. Jak wida¢, nawet produkt obliczony na
masowa sprzedaz mozna zaprojektowac tak, by
dobrze stuzyt muzyce.

NASZYM ZDANIEM

Zndéw okazuje sie, ze z tanich gtosnikéw i obu-
déw mozna wyczarowac naprawde przyjemny
dzwiek o wszystkich elementarnych cechach
dobrego, audiofilskiego hi-fi. Raptory mile
zaskoczyly mnie swoim bardzo rozsgdnym
zestrojeniem: nie w imie efektownosci, lecz
naturalnosci. Zapewniaja nadspodziewanie
dobrej jakosci, mato podbarwiony, czytelny,

a zarazem dynamiczny bas, bardzo dobra
stereofonie i tadne barwy. Wiasciwie nic w tym
dzwieku nie irytuje, jedynie przy naprawde

IMPEDANCJA i FAZA ELEKTRYCZNA

Przebieg modutu impedancji (czarna

= linia) w dos¢ jednoznaczny sposdb
kwalifikuje Raptory jako obcigzenie
4-omowe. Minimum przypada dla
czestotliwosci 200 Hz i wynosi 3,60 Q
(niemal identyczny wynik z doktadnoscia

AN
N

Cieszy niewielka zmiennos$¢ impedancji
—»  w zakresie srednio-wysokotonowym
(od 300 Hz gore): od 4,5 do 8,8 Q oraz

e wynikajace stad mate katy fazowe.

= 0znacza to, ze Raptory 7 beda tatwym
obcigzeniem dla wzmacniacza - nawet

lampowego. Na obu wykresach wida¢

6IN

== kilka zafalowan mogacych swiadczy¢
o rezonansach mechanicznych obudowy.

0,01 Q dat pomiar jednej i drugiej sztuki).

DYSTRYBUTOR Horn Distribution, www.horn.ey
CENA (ZA PARE) 2500 zt
Wykonczenia standardowe: czarne, biate
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Tego spodziewalismy sie najmniej - a jest naprawde
catkiem dobra, duzo lepsza niz w przypadku wielu drozszych
zestawdw gtosnikowych renomowanych marek.

PRECYZJA

Catosciowo wiecej niz dobra, szczegdlnie na basie.

W sopranach juz raczej Srednia.

Zhedne skojarzenia. To zdecydowany atut Raptoréw - mozna
ich stuchac caly dzien i nie zmecza. Timing tez maja niezty.
Niespodzianek ciag dalszy: obszerna scena z ostra
lokalizacja.

Do klasowego lidera (JBL Studio 270) troche w tym wzgledzie
brakuje, ale na tle $redniej rynkowe] - jest wiecej niz dobrze.
BAS 4

Basu o takiej motoryce i czystosci, na tym putapie cenowym,
nie spotyka sie czesto. Dlatego az 9 pkt.

OCENA 85%
KATEGORIA SPRZETU C
DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 2,5-drozna BR
Gtosniki: 2 x 165-mm nisko-$redniotonowe,
koputkowy tweeter 25 mm
Impedancja znamionowa:
6 Q/min. 3,6 Q (przy 200 Hz)*
Podziat pasma: 2,5 kHz
Efektywnosc: 90 dB (2,83 V/1 m)
Zalecana moc wzmacniacza: 50-180 W
Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz (+3 dB)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.):
1010 x 195 x 302 mm
Masa: 13,1 kg*

*- wartosci zmierzone

gtosnym stuchaniu nieraz cos zaktuje. Ale i tak

jest bardzo dobrze. Dodajmy do tego estetycz-

ne wykonanie i dbato$¢ o detale, a otrzymamy
produkt, ktérego nie sposéb sie wstydzic.

Z informacji, ktére otrzymalismy, wynika,

ze kolumny te beda oferowane wytacznie

w duzych sieciach handlowych, gdzie zapewne
beda faczone z elektronika AV, dzieki czemu
trafig do szerszego grona odbiorcéw. Z drugiej
strony obawiam sie jednak, ze wskutek
niemoznosci odstuchu moga zosta¢ pominiete
przez znaczng czesc¢ audiofildw poszukujacych
kolumn w cenie do okoto 2500 zt - bytoby
szkoda. Ale jest na to sposéb: zaméwic je przez
internet i odstucha¢ w domu. Warto sprébowac,
naprawde! B





