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Udoskonalenie i rozwijanie produktdw jest nadrzednym celem kazdego
innowacyjnego przedsigbiorstwa. Naszym jest zapewnienie, by klient
otrzymat najlepsze, co mozemy zaoferowac, bazujac na zdobywanych
przez lata wiedzy, umiejetnosciach oraz technologii, dostarczajac naj-
piekniejsze muzyczne doznania, emocje i rado$¢.

Od ponad 35 lat DALI zapewnia swoim Klientom "Najlepsze w swojej
klasie" brzmienie. Dwoimy sie i troimy, by poprzez rzemiosto, postep
technologiczny i wspding pasje do wiemej, zgodnej z intencjami twdr-
c6w, reprodukcji muzyki, oraz filméw, stale intensyfikowac te dodwiad-
(zenia.

Innowacyjne, stosowane przez DALI rozwigzania, do ktérych mozemy zali-
czy¢ przewymiarowang” tekstylng koputke wysokotonowa, systemy mag-
netyczne SMC i whasne - produkowane przez DALI przetworniki, przez wiele
lat byty dostepne w naszych typowo high-endowych seriach kolumn gtos-
nikowych. Jestesmy jednak w takim momencie, w ktdrym mozemy wdrozy¢
powyzsze typowo high-endowe technologie w glosnikach oferowanych na
zdecydowanie bardziej przystepnych putapach cenowych, przy okazji wpro-
wadzajac nowg szate wzomiczg | doznania odstuchowe.

Wraz z premierg serii kolumn DALI OBERON wybrali$my najlepsze elemen-
ty z naszej aktualnej oferty i stworzyliémy z nich serie produktéw, ktdra za-
pewnia jakos¢, wyglad i wszechstronnos¢ dzwieku. Seria ta obejmuje ko-
lumny do kazdego pomieszczenia i okolicznosci, poczynajac od matych i
kompaktowych OBERON 1, poprzez OBERON VOKAL i OBERON ON-WALL,
na poteznych podtogowych OBERON 7 koriczac. Nie zapomnielismy réw-
niez o rozwigzaniach posrednich, czyli wiekszych monitorach podstawko-
wych OBERON 3 i komnpaktowych konstrukcjach podtogowych OBERON 5.



Zbudowane z solidnych ptyt MDF obudowy serii DAL OBERON
dostepne sg w czterech opcjach wykoficzenia: czamy popidt, biaty,
ciemny orzech i jasny dab. Matowo - czarne, lub biate plyty czotowe
zdobig ,przewymiarowane” 29mm ultra-lekkie tekstylne koputki
wysokotonowe, oraz wyposazone w ukfady magnetyczne SMD
przetworniki  nisko-$redniotonowe o membranach z nowej -
udoskonalonej, mieszanki witdkien drzewnych. Umieszczone na
Scianach tylnych porty ukfadéw bas-refleks zapewniajg optymalng
integracje kolumn z pomieszczeniem a eleganckie aluminiowe
cokoty, w jakie wyposazono oba podtogowe modele, nadajg ich
brytom zaskakujaca lekkosc.

Z kolei OBERON ON-WALL to smukte rozwiazanie przeznaczone do
Sciennego  montazu  wyposazone w unikalny, wykorzystujacy
powierzchnig Sciany, skierowany ku dotowi port basowy.

Wraz z serig OBERON DALI wprowadza nowy projekt maskownic.
Nowe, zaokraglone na rogach, maskownice zapewniajg lzejszy i
bardziej nowoczesny wyglad catej serii kolumn. Opcja Mountain Grey
(Gorska szarosc) jest standardowo dotgczana do kolumn w jasnych
wykoriczeniach a Shadow Black w ciemnym wykorczeniu. Oczywiscie
piankowa biel i tradycyjna czem réwniez sa dostepne.

Seria OBERON jest prawdziwg wizytéwka DALl W eleganckie] i
nowoczesnej formie prezentujgc wszystkie pomysty, tradycyjne
rozwigzania i ostatnie innowacje marki. Redefiniuje to, co w tym
przedziale cenowym, jest mozliwe, zaréwno pod wzgledem jakosci
dzwieku, jak i wygladu.

Z dumga prezentujemy Parstwu Serie DALl OBERON. Aby uzyskac
szczegétowe  informacje  dotyczace  projektu,  technologii i
zastosowanych nowinek technicznych serdecznie zapraszamy do
dalszej lektury



Wykonane 7 ptyt MDF poddanych precyzyjnej obrébce na
maszynach CNC (obrabiarkach sterowanych numerycznie),
pokryte starannie wyselekcjonowanymi, wysokogatunkowy-
mi okleinami winylowymi, obudowy stanowig solidng baze
dla montowanych w nich przetwormikéw. Obudowy modeli
podfogowych posiadajg niezwykle sztywng, dodatkowo
wzmocniona wewnetrznymi wieficami, konstrukcje. Wraz ze
sztywnoscig udato sie réwniez praktycznie  catkowicie
wyeliminowac rezonanse wtasne obudow.

W celu optymalizacji odpowiedzi impulsowej wnetrze
kolumn wyscietano materiatem trumigcym pokrywajac nim
sciany boczne, dét, oraz gére, pozostawiajgc nienaruszong
sciane przednia. Dzieki temu zapewniono lepsza integracje
przetwomikéw nisko-sredniotonowych z portem basrefleks,
co w rezultacie, pod wzgledem brzmieniowym, zaowocowa-
fo bardziej precyzyjnym basem i wzrostern komunikatywno-
sci Srednicy.

Porty basrefleks w wigkszosci modeli zostaty umieszczone
na $cianach tylnych kolumn, w celu optymalizacji ich
integracji z pomieszczeniami i wykorzystania potencjatu
znajdujacych w poblizu scian. Jedynie w przypadku modelu
OBERON VOKAL, aby utatwic jego ustawienie na szafkach
RV, port bas-refleks znalazt sie na $cianie przedniej.

Powyzsze rezultaty osiggnieto bez utraty cechy, z ktdra DAL
kojarzone jest od zawsze, czyli fatwosci ustawienia”.

Wykonane z ptyt MDF ciany
przednie  zapewniaja solidng
baze dla glosnikéw wysoko i
Srednio-niskatonowych.

Eleganckie, aluminiowe cokoty nadaja
lekkosci brytom modeli podtogowych.



OBERON ON-WALL wprowadza wykorzystanie powierzchni
sciany na jakiej jest montowany na zupefnie nowy poziom. W
modelu tym zastosowano unikalny projekt portu poczatkowo
dostepnego w modelu RUBICON LCR. Skierowane ku dotowi
porty basowe OBERON ON-WALL wspitpracuja z powierzchnia
sciany, dzieki czemu rozszerzajg zakres niskich tondw, daleko
wykraczajgc poza to, co wydaje sie byé mozliwe z tak
kompaktowych obuddw.

Przednia Scianka jest wykoficzona na ekskluzywny mat idealnie
harmonizujac z ciemnymi, aluminiowymi detalami. Zaokraglona
maskownice pokrywa akustycznie przezroczysta tkanina, ktéra
dopetnia wygladu DAL OBERON.

Wysokiej jakosci zaciski gtosnikowe DALl zapewniajg idealny
kontakt zaréwno niezaterminowanym - ,gotym’, jak i zakoficzo-
nym wtykami bananowymi przewodom gtosnikowym.

Unikalny projekt portu basowego umozliwia
modelowi OBERON ON-WALL wykorzystanie
powierzchni Sciany do zwiekszenia ilosci basu.



Kolumny DALI powstaja z my$la o mozliwie szerokim kacie dyspersji, wypetniajac

pomieszczenie najwyzszej jakosci dzwiekiem i rozszerzajac optymalne miejsce odstuchu.
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SZEROKA DYSPERSJA

DALl zapewnia bezproblemowg aplikacje swoich ko-
lumn praktycznie w dowolnym pokoju. Zaréwno ma-
teriaty z jakich wykonano gfosniki, jak i ich geometria
zastosowane w serii OBERON zostaty wybrane, aby
zapewni¢ mozliwie szeroki kat dyspersji w miejscu
odstuchu. Takie same priorytety obowigzywaty
konstruktoréw podczas projektowania zwrotnic.

Dzigki temu mozna dodwiadczy¢ w petni koherentnego,
spéjnego  dZwieku, nawet podczas odstuchéw
prowadzonych poza gtéwna osig promieniowania.

Jest to niezwykle istotne, poniewaz rzadko kiedy
uzytkownicy zajmuja optymalne - na wprost gtosnikéw,
miejsca podczas stuchania muzyki.

Dodatkowa korzyécia jest znaczna redukcja znieksztatcen
harmonicznych oraz  dyfrakgji  powodujacych  owe
znieksztatcenia, ktére zawsze s bardziej styszalne na
gtéwnej osi promieniowania. Jest to réwniez powdd, dla
ktérego wszystkie kolumny DALI nie sa zaprojektowane
do doginania w kierunku stuchacza.
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W DALl mocno wierzymy w wieme odtwarzanie nagranych
sygnatéw. Ani mniej, ani wiecej...

Aby to osiggna¢, konieczne jest nie tylko odtworzenie
poszczeqdlnych czestotliwosci w reprodukowanym sygnale, lecz
réwniez dynamiki we wszystkich jej aspektach - od subtelnych
mikro-niuanséw po potezne eksplozje.

Kolumny OBERON zostaty zaprojektowane zgodnie z arkanami
sztuki inzynierskiej. Podobnie do wszystkich przetwornikéw DALI
dedykowanych odtwarzaniu delikatnych czestotliwodci tondw
Srednich oraz niskich membrany wooferéw OBERON-6w
wykonano z wiékna drzewnego. Ta wzmocniona widknami
drzewnymi mieszanka masy celulozowej, tworzy sztywna, lekka
strukture o liniowej charakterystyce pracy. W pofaczeniu z
miekkim zawieszeniem i azurowym koszem, przetwomnik ten
zdolny jest odda¢ z wielkg precyzja wszelkiego rodzaju mikro
detale zawarte w materiale muzycznym.

Membrane przetwomika otacza gumowe zawieszenie géme
wybrane ze wzgledu na swojg miekka i bardzo elastyczng
charakterystyke. Dzieki temu zadbano o swobodny ruch
membrany przy bardzo niskim poziomie efektu tumienia,
pozwalajac uktadowi magnetycznemu precyzyjnie kontrolowa¢
jej ruch.

Niskostratny woofer OBERON zostat
zaprojektowany i wyprodukowany przez DALI.

W Oberonach  zastosowano przetworniki  wyposazone w
czterowarstwowe cewki o wysokiej efektywnodci, jednak wigksza
masa bardzo czesto stanowi problem przy prawidtowe]
reprodukji $rednicy ostabiajac jej odpowiedZ impulsowg. Aby
tego unikng¢ zastosowaliémy lekki, miedziowany drut
aluminiowy. Te dos¢ drogie rozwiazanie polega na wsuwaniu
aluminiowego rdzenia w cienkg miedziang koszulke.

Dzieki  potaczeniu  wysokiego  wspdtezynnika  konduktancji
(przewodnosci) do masy aluminium (205% wartodci miedzi) z
wy$mienitymi  wiasciwosciami  rezystancji - styku i lepszej
mechanicznej wytrzymatosci miedzi, uzyskalismy lekkie uzwojenie
cewki 0 wysokiej przewodnosci, zdolne do pracy z wysokimi
poziomami sygnatow. Rezultatem jest réwniez poprawa kontroli
basu, wierniejsze  odwzorowanie  mikro  detali  oraz
najdelikatniejszych transjentdw.

Przetworniki w OBERON-ach ON-WALL sg natomiast wyposazone
w cewki 2-warstwowe, gdyz ich nadcienne usytuowanie zapewnia
wystarczajaca ilos¢ basu, a lzejsza dwuwarstwowa cewka
wspomaga zakres Sredniotonowy w stopniu wystarczajgcym do
optymalnego dopasowania go do iloci generowanego przez
omawiang konstrukcje basu.



Sam uktad magnetyczny skfada sie z duzego magnesu ferrytowe-
go otaczajacego rdzef nabiegunnika bedacego unikalng kombi-
nacja zelaza i SMC. Wykonujgc podstawe nabiegunnika z fer- rytu i
umieszczajac dokfadnie w centrum 4-warstwowej cewki 10 mm
dysk SMC

zapewniono wyréwnanie natezenia pola magnetycznego. Wyko-
rzystanie dysku SMC znacznie obnizyto poziom znieksztatcen
mechanicznych spowodowanych przez histereze i prady wirowe.
Ponadto powyzsze usprawnienie ukfadu magnetycznego zredu-
kowato wielko$¢ trzeciej harmonicznej a w rezultacie zaowocowato
wigksza przyjemnoscig odbioru i zaskakujaca iloscig detali, jak na
konstrukcje tej klasy.

Rdzer nabiegunnika jest unikalng kombinacja zelaza i SMC nad
wyraz skutecznie minimalizujacym znieksztatcenia mechaniczne.

Dysk SMC zamontowany w gérnej czesci nadbiegunnika pomaga znacznie obnizy¢ wartos¢
trzeciej harmonicznej. Wykres przedstawia poréwnanie do podobnego przetwornika DAL
wykorzystujacego nadbiegunnik z czystego zelaza.
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Opracowany specjalnie dla serii OBERON
ultralekki miekki gtosnik wysokotonowy
zapewnia naturalng i transparentng
reprodukcje najdrobniejszych szczegétéw.

Nowa ultracienka, migkka koputka wysokotonowa o $rednicy 29
mm  zostata opracowana specjalnie dla seri  OBERON.
Wykorzystujgc rozwigzania zastosowane w innych gfosnikach
wysokotonowych DALI, jest zarazem czym$ zupetnie nowym, a
jednoczesnie opartym i wypetnionym sprawdzonymi techno-
logiami DALI.

Przewymiarowang, 29 mm membrang wykonano na bazie ultra-
lekkiej tkaniny. W poréwnaniu do wiekszosci dostepnych na
rynku koputek tekstylnych materiat wykorzystywany przez DAL
jest o ponad potowe Izejszy a jego waga wynosi 0,060 mg na
mm?Z.

Duza powierzchnia membrany pozwala gfosnikowi wysokoto-
nowemu generowac przy mniejszym wychyleniu wyzsze cisnie-
nie akustyczne, utrzymujac ruch cewki drgajacej na $ciéle okre-
Slonym, minimalnym poziomie. W celu dalszego zwigkszenia
generowanej mocy, zmniejszenia kompresji i zapewnienia
liniowej pracy cewki cewka, uklad magnetyczny gfosnika wyso-
kotonowego chtodzony jest ferrofluidem. Dla zapewnienia dtu-
goterminowej stabilnosci w polu nasyconym, stosowana jest
jego najwyzsza jakos¢ (typ 220 gausow).

Caty wierzchotek rdzenia nabiegunnika pokryto miekkim
filcem w celu eliminacji niepozadanych odbi¢ mogacych
wystepowa¢ na tradycyjnych  plaskich  powierzchniach
nabiegunnikéw,  stosowanych ~ w  przetwornikach
wysokotonowych o prostszej konstrukgji.

Stworzona przez DLI ultralekka migkka koputka wysokotonowa
zostata dodatkowo zoptymalizowana pod katem rozszerzenia
jej dolnego zakresu pracy. Zabieg ten zapewnia optymalng
wspétprace z przetwornikami nisko-Sredniotonowymi owocujac
dobrze zbalansowanym i koherentnym brzmieniem wyzsze]
Srednicy.

Ksztatt szyld gtosnika wysokotonowego w poblizu koputki
posiada podobna geometrig, jak przetworniki z serii OPTICON i
RUBICON, aby zapewni¢ optymalne warunki pracy
przetwornika. Celem tych dziatari jest pofaczenie rozszerzonej
charakterystyki czestotliwosciowej wraz z szeroka dyspersja, przy
zachowaniu niskiego poziomu podkolorowan.



MODELE

Seria DALI OBERON sktada si¢ z szesciu modeli kolumn. Dwéch
modeli podstawkowych: bardzo kompaktowych OBERON 1 i
wigkszych  OBERON 3. Dwdch gtosnikéw  podtogowych:
eleganckich kompaktowych OBERON 5 i najwigkszych z serii
OBERON 7. OBERON ON-WALL to bardzo plytki i kompaktowy
gtosnik, dedykowany montazowi nasciennemu.

takg samg, jak pozostate modele, przewymiarowang 29 mm
ultralekka, miekka koputke wysokotonowa i 5% - calowy
przetwornik  $rednio-niskotonowy z membrang z pulpy
celulozowej wzbogaconej wiéknami drzewnymi i uktadem

Z kolei OBERON VOKAL jest centralnym elementem wieloka-
natowych systemow opartych na kolumnach OBERON.
Wizystkie szes¢ modeli sg dostepne w czterech wykoriczenia,
czamy popict, biaty, jasny dab i ciemny orzech.

optymalng réwnowage pomiedzy wystarczajacq iloscig
najnizszych  tonéw a  kompaktowymi  rozmiarami
dedykowanymi  matym  pomieszczeniom,  dyskretnym
systemom audio i instalacjom nasciennym.

OBERON 3 to idealnie wspétpracujace ze sobg 29 mm ultra-
lekka, migkka koputka wysokotonowa i 7-calowy przetwornik
Srednio-niskotonowy z membrana z pulpy celulozowej wzbo-
gaconej wioknami drzewnymi i uktadem magnetycznym SMC
oferuja bowiem wyrafi-

nowane wysokie tony, detaliczng $rednice oraz spéjny i precyzyj-
ny bas. tgczac w sobie duzy dzwigk wtasciwy kolumnom pod-
fogowym z rozmiarami typowej kolumny podstawkowej
OBERONS3 jest idealnym rozwiazaniem zardwno na potke, jak i
dedykowang podstawke.
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jest w dwa 5Ya-calowe przetworniki Srednio-niskotonowe z membranami z pulpy celulozowej

wzbogaconej wiéknami drzewnymi i ukfadem magnetycznym SMC, oraz firmowa 29 mm ultra-
lekka, miekka koputke wysokotonowa. Ta smukfa podtogéwka potrafi zaskoczy¢ poteznym, nisko
schodzacym basem, $wietnie zdefiniowang i niezwykle komunikatywng $rednicg i otwartymi
wysokimi tonami. OBERONS éwietnie sprawdza sie zaréwno przy stuchaniu muzyki, jak i przy
reprodukji Sciezek dzwigkowych.

najlepsze. Ta potezna  konstrukcja
podtogowa moze pochwalic sie parg 7-
calowych  przetwornikéw  $rednio-
niskotonowych z membranami z pulpy
celulozowej ~ wzbogaconej  wiéknami
drzewnymi i ukfadem magnetycznym
SMC, oraz firmowa, przewymiarowang
29 mm ultralekka, miekka koputka
wysokotonowa. Duza, lecz zarazem ele-
gancka obudowa zapewnia gfeboki,
nisko schodzacy bas nawet w duzych
pomieszczeniach. ~ Pomimo  swoich
rozmiaréw OBERON 7 potrafi by¢ réwniez
zaskakujaco delikatny, z powodzeniem
odnajdujac sie we wszystkich gatunkach
muzycznych, nawet  przy  niskich
poziomach glosnosci. Dzigki temu jest
idealna  propozycja dla  wszystkich
mito$nikéw muzyki i seanséw montazowi
nasciennemu.
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OBERON ON-WALL dzieki swojej niewielkiej gtebokosci jest niezwykle dyskretng kolumng
nascienna o zaskakujaco poteznym i dynamicznym brzmieniu. Posiada przewymiarowang 29 mm
ultra-lekk, miekka koputke wysokotonowa, oraz 5%-calowy przetwornik Srednio-niskotonowy z
membrang z pulpy celulozowej wzbogaconej wiéknami drzewnymi i uktadem magnetycznym SMC,
wspomagany unikalnym, opracowanym przez DALl dolnym ukfadem bas refleks. Zastosowanie
takiego rozwigzania, pomimo niewielkich rozmiaréw kolumny, umozliwia uzyskanie znacznie
wiekszej skali dzwigku. Dzieki temu jest to idealna propozycja do dyskretnych systeméw zaréwno
stereofonicznych, jak i wielokanafowych.

d C y 1aK, eainie aopasowa C d 0GE Clll. K 7
mm  ultralekkiej, miekkiej koputce wysokotonowej, oraz dwém  5Va-calowym
przetwornikom $rednio-niskotonowym z membranami z pulpy celulozowej wzbogaconej
wiéknami  drzewnymi i uktadem magnetycznym SMC, OBERON VOKAL zapewnia

krystalicznie czysty i szczeg6towy d7wiek.
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Seria OBERON sktada sie z modeli kolumn na ,kazda okazje". Z
dwoma kompaktowymi monitorami podstawkowymi, dwoma
konstrukcjami podtogowymi, gtosnikiem Sciennym i centralnym,
OBERON potrafi sprosta¢ wigkszosci oczekiwan. Kazdy z modeli
idealnie sprawdzi sie w systemach stereofonicznych z fatwoscig
wypetniajac najwyzszej jakosci dzwiekiem nie tylko mate pokoje,
lecz i duze salony.

Seria OBERON oferuje réwniez wiele ciekawych, dopasowanych
do réznej wielkodci pomieszczen, konfiguracji wielokanatowych.
Przyktadowo OBERON 1z OBERON VOKAL $wietnie wspétgraja z
DALI SUB C-8 D lub DALI SUB E-9 F, a jesli szukacie

dominujacego i poteznego dzwieku do przestronnego salonu,
to Wasze oczekiwania z nawiazka spetni zestaw OBERON 7,
OBERON ON-WALL i OBERON VOKAL, uzupetnione o DALI SUB
E-12 Flub DALI SUBK-14 F.

DALI OBERON to seria kolumn gtosnikowych, ktéra zachowuje
réwnowage pomiedzy jakoscia dZwieku, atrakcyjnym wygladem
i uczciwg ceng. Dzigki nowemu projektowi plastycznemu, uzyciu
magneséw SMC i nowych przewymiarowanych koputek DALI
OBERON oferujg jakos¢ brzmienia klasy Hi-Fi i przy niezwykle
atrakcyjnym wygladzie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBERON 1 OBERON 3 OBERON 5 OBERON 7

Pasmo przenoszenia [ +/- 3] dB [Hz] 51-26,000 47-26,000 39-26,000 36-26,000
Efektywnos¢ (2.83V/1m) [dB] 86 87 88 88.5
Impedancja nominalna [ohm] b 6 6 6
Maksymalne SPL[dB] 106 108 108 110
Rekomendowana moc wzmacniacza [W] 25-100 25-150 30-150 30-180
Czestotliwos¢ podziatu [Hz] 2,800 2,400 2,400 2,300
Typ ukfadu 2-drozny 2-drozny 2-droiny 2-0rozny
Przetwornik wysokotonowy 29 mm koputka tekstyl. 29 mm koputka tekstyl. 29 mm koputka tekstyl. 29 mm koputka tekstyl.
Przetwornik Srednio-niskotonowy 1x 5" x7" 2x5'%' 2x7"
Typ obudowy Bass reflex Bass reflex Bass reflex Bass reflex
Czestotliwosé strojenia ukfadu Bass Reflex [Hz] 50 49 43 395
Terminale glosnikowe Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze Pojedyncze
Rekomendowane umigjscowienie Podstawka/Pétka Podstawka/Pétka Podtoga Podtoga
Eekomendoquna odlegfost tylu 150 5.50 1580 2080

olumny od Sciany 7a nig [cm]
Wymiary (W x S x G) [mm] 274x162 x234 350%200x315 830x 162 x283 1015x200 x 340
Wymiary (W x S x G) [cale] 108x6.4x92 13.7x7.8x123 327x64x11.2 13.7%x7.8x12.3
Waga [kg] 42192 637139 10.8/238 1481325
Zatgczone akeesoria Gumowe nozki, Gumowe ndzki, Gumowe nozki, Gumowe ndzki,

Instrukeja obstugi Instrukcja obstugi

kolce, kolce,
Instrukeja obstugi Instrukcja obstugi

OBERON VOKAL OBERON ON-WALL

Pasmo przenoszenia [+/- 3] dB [Hz] 47-26,000 55-26,000
Efektywno$¢ (2.83V/1m) [dB] 89.5 86.5
Impedancja nominalna [ohm] 4 6
Maksymalne SPL[dB] 109 107
Rekomendowana moc wzmacniacza [W] 25-150 25-100
Czestotliwosé podziatu [Hz] 2,600 2,100

Typ ukfadu 2-way 2-way
Przetwornik wysokotonowy 29 mm koputka tekstylna 29 mm koputka tekstylna
Przetwornik $rednio-niskotonowy 2x5%'" 5%

Typ obudowy Bass reflex Bass reflex
Czestotliwogé strojenia ukfadu Bass Reflex [Hz] 46 50

Terminale gloénikowe Single Single
Rekomendowane umiejscowienie Shelf Wall
Rekomendowana odlegfos¢ tylu 0-50 0-10

kolumny od Sciany za nig [cm]

Wymiary (W x Sx G) [mm] 447%295 %167 385x245x120
Wymiary (W x S x G) [cale] 174x71.6x6.3 152x9.7x4.7
Waga [kg] 7451164

Zalaczone akcesoria Gumowe ndzki, Instrukcja obstugi Gumowe ndzki, Instrukcja obstugi

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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