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WYNIES SWOJE FILMY | MUZYKE NA NOWY POZIOM

Pochtaniajacy dzwiek ze wszystkich kierunkéw (w tym znad gtowy!) dzieki
gtosnikom z obstugg Dolby Atmos®. Dodaj je do dowolnego monitora lub
kolumny gtosnikowej, albo uzyj jako gtosniki surround, aby stworzy¢ sce-
ne petna bogatego, szczegdtowego dzwieku.

TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Wyjatkowa hybrydowa tuba wysokotonowa Tractrix® zapewnia moc, pre-
cyzje i emocje zwigzane z muzyka na zywo w potaczeniu z najczystszym,
niezwykle naturalnym dzwiekiem.

ALUMINIOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY (LTS) Z KAPTONOWYM
ZAWIESZENIEM

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znie-
ksztatcenia gwarantujac doskonate, bardziej szczegétowe brzmienie. Kap-
ton® jest niezwykle lekkim i sztywnym materiatem stosowanym w za-
wieszeniach gtosnikow wysokotonowych, w celu zapewnienia wysokiej
wydajnosci oraz poprawy rozdzielczosci i szczegdtowosci. Gtosniki wysoko-
tonowe LTS s3a znakiem rozpoznawczym gtosnikéw Klipsch, a wiec central-
nym elementem jednych z najlepszych gtosnikdéw na $wiecie.

MIEDZIANE MEMBRANY IMG GtOSNIKA NISKOTONOWEGO
Membrany gtosnikéw niskotonowych wykonane w technologii IMG (In-
jection Molded Graphite) s3 wyjatkowo lekkie, a jednoczes$nie niezwykle
sztywne - umozliwiajac przez to niespotykanie szybka odpowiedz w za-
kresie niskich czestotliwosci przy minimalnym znieksztatceniu. W pota-
czeniu z gtosnikiem wysokotonowym LTS z Tractrix® Horn, zapewnia to
najwyzsza wydajnos¢ gtosnikow w swojej klasie.

ELEGANCKI NOWOCZESNY WYGLAD
Odstoniete elementy taczace i eleganckie magnetyczne maskownice nadaja
gtosnikom wysublimowany, nowoczesny wyglad.

OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNA NA ZADRAPANIA

OKLEINA WINYLOWA

Stylowa estetyka w potaczeniu z niezwykta trwatoscig bedzie sie doskonale
prezentowac w kazdym wnetrzu.

WYSOKIEJ JAKOSCI PROJEKT
Wzmocniona konstrukcja z MDF redukuje drgania obudowy gwarantujac
redukcje zabarwienia i wieksza precyzje brzmienia.
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Specyfikacje

Pasmo przenoszenia

zgodne ze specyfikacja Dolby Atmos

Skutecznosé

zgodna ze specyfikacjg Dolby Atmos

Moc ciagta/szczytowa

50 W/100 W

Impedancja znamionowa

8Q

Czestotliwos¢ graniczna

4237 Hz

Gtosnik wysokotonowy

1” aluminiowy LTS, tuba Tractrix®
90° x 90°

Gtosnik niskotonowy

4" membrana IMG w kolorze miedzi

Materiat obudowy

MDF

Typ obudowy

Acoustic Suspension

Wejscia

poztacane terminale gtosnikowe

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

180 x 146 x 331 mm

Waga

2.7 kg

Wykonczenie

Black Textured Wood Grain Vinyl

Produkowany od

2018

Konsbud Hi-Fi Sp. z 0.0. ul. Nowa 23, Stara lwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl
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