
echnologia wzmocnienia
• 80 W ( 8 , 20 Hz–20 kHz, 0.08% THD, 2- , FTC)
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• 5.2.2-kanałowe odtwarzanie Dolby Atmos® i DTS:X®

• Wirtualizacja przestrzenności dźwięku DTS Virtual:X™ i Dolby Atmos Height

• Podnoszenie tradycyjnych formatów dźwięku do postaci Dolby Surround® i DTS® Neural:X

• HDMI®*1 obsługuje przepuszczanie sygnałów video 8K/60p (4:4:4/12-bitów*2, 4:2:2/12-bitów*2,
4:2:0/10-bitów), 8K/30p (4 :4:4/12-bitów*2, 4:4:4/10-bitów, 4:2:2/12-bitów), 4K/120p (4:4:4/12-bitów*2,
4:4:4/10-bitów, 4:2:2/12-bitów), HDR10+, Dolby Vision™, HDR10, HLG, BT.2020, VRR (zmienna
częstotliwość odświeżania), DSC (kompresja strumienia wyświetlania), ALLM (automatyczny tryb
niskiego poziomu opóźnienia), QFT (szybki transport klatki), QMS (szybkie przełączanie mediów), eARC
(ulepszony kanał zwrotny audio), DeepColor™, x.v.Color™, LipSync i HDCP 2.3

• Główne wyjście HDMI z funkcją eARC dla zakodowanego dźwięku HQ, wyjście Sub/Zone 2 z OSD*3

• Dwukierunkowa technologia bezprzewodowa Bluetooth® w wersji 4.2 + LE (A2DP v1.2, AVRCP v1.3; RX:
SBC/AAC, TX: SBC/Qualcomm® aptX™/apt X HD)

• Oddzielne wyjścia głośnikowe dla strefy ZONE 2 umożliwiają podłączenie głośników 5.2.2-kanałowych 
+ ZONE 2,

• Przełączanie odtwarzania 5.2.2-kanałowego na 5.2-kanałowe + odtwarzanie w strefie ZONE 2*4

• Dedykowany przetwornik cyfrowo-analogowy dla strefy ZONE 2 obsługuje zsynchronizowaną/
niezależną dystrybucję dźwięku D/A (w tym HDMI/SPDIF/NET*5) przez wyjścia głośnikowe ZONE 2 i
wyjścia pre-out strefy ZONE 2*6

• Udostępnij dowolne źródło dźwięku głównej strefy MAIN do stacji dokującej bezprzewodowych
 słuchawek za pośrednictwem wyjścia liniowego ZONE B*6

• Korektor gramofonowy (MM) i odtwarzanie SACD (Super Audio CD) przez HDMI (2,8 MHz, 2-kanałowy/
wielokanałowy)

• Kalibracja pomieszczenia AccuEQ z korektorem subwoofera i technologią AccuReflex™

• Oryginalna funkcja Vocal Enhancer oparta o procesor DSP poprawia jakość wokali/dialogów
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a b

17 1/8˝ (435 mm) 6 7/8˝ (174 mm) 14 13/16˝ (376.5 mm) 17 1/8˝ (435 mm) 6 1/8˝ (155 mm)

c e f g i
15/16˝ (24.5 mm) 13˝ (330.5 mm) 7/8˝ (21.5 mm) 1/16˝ (1.5 mm) 9 1/16˝ (229.5 mm)

j k l m n

1 11/16˝ (42.5 mm) 2 3/8˝ (60.8 mm) 17 1/16˝ (433 mm) 2 13/16˝ (71.5 mm) 6 5/8˝ (167.5 mm)




