
GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI
•  Dynamiczne wzmocnienie dźwięku 200 W
 + 200 W.
 Współpracuje z Sonos, Chromecast,
 DTS Play-Fi®, AirPlay 2, FlareConnect ™
 * 1, Spotify®, Amazon Music, TIDAL,
 Deezer, TuneIn * 2
•  Steruj odtwarzaniem audio za pomocą
 głosu za pomocą Urządzenia Google
 Asistant lub Siri. Współpracuje z Alexa * 3 
 i Asystentem Google
•  Ręcznie wybrane wysokiej jakości części
 wzornictwo przemysłowe premium
•  Duże uziemiane HDMI® i izolowane SoC
•  Czterordzeniowy SoC obsługuje standard
 802.11ac (2x2 MIMO) Wi-Fi® * 4
•  HDMI obsługuje 4K / 60p, 4K HDR, 
 BT.2020, HDCP 2.3 
•  Kalibracja akustyczna AccuEQ Stereo 
 z korektorem subwoofera
•  Radio FM / RDS i DAB + z 40 
 komórkami pamięci na stacje

WZMACNIACZ
•  200 W / kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 2  
 kanały zasilane) 
 180 W / kanał (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 2 
 kanały zasilane, IEC)
•  Indywidualna, wysokoprądowy, cichy
 transformator
•  Niestandardowe wysokoprądowe
 kondensatory wygładzające 10 000 μF
•  Topologia wzmacniacza bez przesunięcia
 fazowego z dyskretnym stopniem
 wyjściowym
•  Tranzystory z dwoma wyjściami na
 każdym kanale obsługują wysokie wartości
 prądu
•  Antyrezonansowy aluminiowy wytłaczany
 radiator z czarną powłoką z aluminium
•  Duże uziemione HDMI i krótkie ścieżki
 sygnału redukują zakłócenia
•  Przetwornik AKM (Ak4458) 
 384 kHz / 32-bity
•  Filtrowanie zakłóceń VLSC ™(Vector 
 Linear Shaping Circuitry)
•  Technologia anty-jitter dla PLL (Phase
 Locked Loop) dla dźwięku z gniazd
 SPDIF
•  Tryb Pure Audio - nieskazitelny dźwięk
 analogowy

VIDEO I AUDIO
•  Obsługa HDCP 2.3, 4K / 60p, HDR 
 (Dolby Vision ™,
 HDR10, HLG), BT.2020, 4: 4: 4/24-bit, 
 video 3D, ARC (Audio Return Channel),
 DeepColor ™, x.v.Color i LipSync przez
 HDMI pass-through
•  Skalowanie do rozdzielczości Superplay 
 1080p do 4K przez HDMI
•  Obsługuje formaty audio Hi-Res, w tym

 MQA * 5; DSD256, DSD128, DSD64 
 (DSD konwertowany na 176,4 
 kHz / 24-bit PCM); FLAC, WAV [RIFF], 
 AIFF do 192 kHz /
 24-bit; i ALAC do 96 kHz / 24-bit * 6

SIEĆ
•  Obsługuje przesyłanie strumieniowe w 
 wielu pokojach,
 przesyłanie strumieniowe przez serwisy 
 internetowe oraz aplikacje do zdalnego 
 przesyłania strumieniowego Onkyo
 Controller * 7
•  Współpracuje z Alexa (wymagana
 aktualizacja oprogramowania układowego
 w przyszłości) Współpracuje z Sonos dla 
 domowego systemu dźwiękowego Sonos
 * 8
•  Wbudowany Chromecast i sterowanie
 głosowe * 9 za pomocą Asystent Google
•  Multi-Zone: sterowanie dźwiękiem za 
 pomocą głosu AirPlay 2 * 10 za pomocą
  Siri
•  DTS Play-Fi audio w wielu pokojach za
 pośrednictwem Onkyo Music * 7
•  Czterordzeniowy SoC obsługuje wiele 
 funkcji przetwarzania w tym 802.11ac (2x2 
 MIMO) 5 GHz / 2,4 GHz Wi-Fi

POŁĄCZENIA
•  6 wejść HDMI i 2 wyjścia (Main [ARC], 
 Sub / Zone 2)
•  3 cyfrowe wejścia audio (2 optyczne i 1 
 koaksjalne) (przypisywalne),
•  4 analogowe wejścia RCA (przypisywane)
•  Wejście Phono z wbudowanym 
 korektorem MM 
•  Wejście mikrofonu 3,5 mm dla AccuEQ 
 Stereo (przód)
•  Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm (przód)
•  Przednie wyjście L / R (analogowy RCA,
 współdzielony z wyjściem liniowym Zone2)
•  Wyjście liniowe strefy 2 (analogowe RCA)
•  2 wyjścia na subwoofer
•  4 pozłacane gniazda głośnikowe (głośnik A 
 + B)
•  Dwukierunkowy Ethernet LAN do kontroli 
 IP
•  1 wejścia USB z przodu (brak zasilania w 
 trybie gotowości) dla odtwarzanie dźwięku
•  1 tylne wejście USB (5 V / 1 A, w tym w 
 trybie gotowości sieciowej)
•  Wejście / wyjście IR (podczerwień) dla 
 systemów zdalnego sterowania
•  Terminal RI (Remote Interactive) do
 zintegrowanego sterowania
•  Gniazdo prądu zmiennego dla przewodu
 zasilającego IEC

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
•  Kompatybilny z głośnikami Bi-wire 

•  Wytłaczany aluminiowy panel przedni o 
 grubości 5 mm
•  Aluminiowe pokrętła 
•  MY PRESET zapisuje cztery wstępne
 ustawienia wejścia trybu odsłuchowego,
 tonu / balansu oraz głośności
•  Tunery FM / RDS i DAB + z 40
 komórkami pamięci
•  Wyjście HDMI Sub / Zone 2 z obsługą
 trybów równoczesnej dystrybucji tego
 samego lub innego źródła wideo * 11
•  Napęd głośników A / B lub A + B 
 (Wymagane głośniki 8-16 Ω dla napędu A
 + B)
•  Kalibracja akustyczna AccuEQ z
 korektorem subwoofera
•  Bluetooth® Ver. Technologia 
 bezprzewodowa 4.2 (SBC /AAC)
•  Advanced Music Optimizer poprawia 
 jakość odtwarzania skompresowanych
 plików audio
•  Wyjście liniowe dla strefy 2 z DAC jest 
 kompatybilne
 z systemem audio do synchronizowanego 
 / niezależnego odtwarzania D / A (w tym 
 HDMI / SPDIF) * 12 w Main i Zone 2
•  Regulacja synchronizacji A / V (do 500
 ms w krokach co 5 ms przy 48 kHz)
•  Sterowanie przez  IP, obsługa AMX® i 
 automatyka domowa Control4®
•  3 poziomy podświetlenia wyświetlacza 

1. FlareConnect to zastrzeżony protokół sieci, 
który udostępnia wybrane źródła między obsługiwanymi 
komponentami. Więcej informacji na stronie Onkyo
* 2 Dostępność usług zależy od regionu i usługi mogą 
wymagać płatnej subskrypcji. 
* 3 Wymagana aktualizacja w przyszłości
* 4 Kraje objęte zasięgiem lub regiony mają 
wpływ na siłę sygnału bezprzewodowego i użytkowania 
kanałów Wi-Fi. * 5 Dla plików MQA, funkcja Direct jest 
automatycznie włączona przez cały czas. * 6 Nie ma 
gwarancji odtwarzania DSD przez sieć 
bezprzewodową. Obsługiwane częstotliwości 
próbkowania mogą się różnić zależnie od
środowiska. * 7 Dostępne aplikacje w aplikacji dla 
iPhone i iPad oraz sklep Google Play na urządzenia z 
Androidem. * 8 Wymaga połączenia Sonos Connect 
(sprzedawany osobno). * 9 Sterowanie głosowe 
wymaga urządzenia obsługującego Google Asystent. * 
10 Sterowanie głosowe wymaga urządzenia  
obsługującego Siri. * 11 HDMI Zone 2 może przesyłać 
te same lub różne interfejsy A / V bezpośrednio z 
MAIN OUT i Sub / Zone 2 Out. Sygnały wejściowe z
HDMI 1-3. Tryb Sub-out HDMI przesyła ten sam 
sygnał A / V z HDMI do obu wyświetlaczy wybranych 
przez MAIN OUT i Sub / Zone 2 Out. * 12 W Zone 2 
dźwięk HDMI jest dostępny za pomocą Wejścia HDMI 
1-3. SPDIF i HDMI obsługują tylko sygnały PCM. 
Można równocześnie odtwarzać wiele źródeł dźwięku. 

AMPLITUNER STEREO



SPECYFIKACJE

Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa 200 W / kanał
 (6 Ω, 1 kHz, 10%, 2 kanały sterowane)
180 W / Ch
 (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 2 kanały sterowane, IEC)
Moc dynamiczna 300 W (3 Ω, przód)
 250 W (4 Ω, przód)
 150 W (8 Ω, przód)
 THD + N (całkowite zniekształcenie harmoniczne
  + hałas)
 0,08% (20 Hz-20 kHz, połowa mocy)
Czułość wejściowa i impedancja
 200 mV rms / 47 kΩ (linia)
Znamionowy poziom wyjściowy RCA i impedancja
 1 V rms / 470 Ω (pre-out / line 2 line-out)
Przeciążenie phono
  70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)
Pasmo przenoszenia 
 10 Hz-100 kHz / + 1 dB, -3 dB
 (Tryb bezpośredni / czysty dźwięk)
Regulacja tonów ± 10 dB, 20 Hz (bas)
 ± 10 dB, 20 kHz (wysokie tony)
Stosunek sygnału do szumu: 106 dB (IHF-A, wejście 
liniowe, wyjście głośnikowe)
 80 dB (IHF-A, wejście Phono, wyjście głośnika)
Impedancja głośników A / B 4-16 Ω; A + B 8-16 Ω
Impedancja wyjściowa słuchawek: 330 Ω
Moc znamionowa słuchawek:
 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%)

Sekcja tunera
Zakres częstotliwości dostrajania”
 FM / RDS 87,5-108 MHz
Komórki pamięci FM / DAB +: 40 stacji
Zasilacz sieciowy: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Pobór mocy: 340 W.
Pobór mocy w trybie gotowości”
0,15 W.
Zużycie energii bez dźwięku: 45 W.
Pobór mocy w trybie czuwania w sieci: 2,0 W.
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
  435 x 174 x 383 mm
Waga:11,8 kg

OPAKOWANIE:
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 435 x 174 x 383 mm
Waga: 11,8 kg

Dostarczone akcesoria
•  Antena DAB / FM 
•  Instrukcja obsługi
•  Przewód zasilający
•  Mikrofon do konfiguracji głośników 
•  Pilot zdalnego sterowania
•  Baterie AAA (R03) x 2

DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa; 
Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia

www.dsv.com.pl
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