
Odtwarzacz SACD 30n został stworzony, aby spełnić wszystkie wymagania współczesnego audiofila, który chce połączyć swoją kolekcję muzyki cyfrowej 
z dostępem do muzycznych serwisów streamingowych online. SACD 30n jest przyszłościowy, obsługuje formaty plików aż do 11.2 MHz quad-DSD i 384 
kHz/32 bit PCM za pośrednictwem USB-B/USB-DAC. Doskonale współpracuje ze wzmacniaczem zintegrowanym MODEL 30. Twoja muzyka zawsze brzmi 
lepiej z Marantz.

Odtwarzacz SACD/CD z platformą HEOS® Built-in oraz funkcjami sieciowymi

• Odtwarzacz SACD/CD obsługujący streaming dźwięku przez sieć oraz tryb DAC.

• Tuned with passion by the Marantz Sound Master.

• Opatentowany przez Marantz mechanizm transportowy CD/SACD zapewniający  
 niezawodny odczyt danych.

• Platforma HEOS® Built-in multi room oferująca bezprzewodowy streaming  
 przez Wi-Fi, AirPlay 2 i Bluetooth.

• Dostęp do szerokiej gamy muzycznych serwisów streamingowych,  
 w tym Spotify, Amazon Music HD i Tidal.

• Streaming dźwięku w wysokiej rozdzielczości do FLAC HD 192 i DSD5.6. 

• Tryb DAC USB-B obsługujący PCM do 384 kHz i DSD11.2.

• Technologia Marantz Musical Mastering zapewnia czysty analogowy dźwięk  
 z dowolnego źródła cyfrowego.

• Moduły Marantz HDAM zapewniają niski poziom szumów i wysoką dynamikę dźwięku. 

• Niskoszumowe stałe i niezależne zmienne wyjścia do bezpośredniego sterowania  
 głośnikami aktywnymi lub wzmacniaczem mocy.

• Wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy z regulowanym wzmocnieniem.

• Możliwość sterowania za pomocą pilota, aplikacji i wiodących asystentów sterowania głosowego ( jeśli są dostępne). 

• Dostępny w kolorze czarnym i srebrno-złotym.

SACD 30n



SACD 30n
Specyfikacja techniczna
Cechy
Streaming przez sieć •
Spotify Connect / Tidal / Deezer / inne ( jeśli są dostępne) • / • / • / •
Amazon Prime Music HD •
Bluetooth / AirPlay 2 • / • 
Roon Tested •
Radio internetowe •
HEOS Multiroom i streaming •
Sterowanie głosowe - Amazon Alexa / Google Assist / Apple Siri • / • / •
Kompatybilność z CD: CD / CD-R / RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC • / • / • / • / • /- 
Obsługa dysków z danymi: DSD / WAV / ALAC • / • / •
Wejście USB na pendrive •
Tryb pracy DAC: USB-B / koaksjalne / optyczne • / • / •
Streaming audio DSD przez USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 • / • / •
Izolator sygnału w trybie DAC •
Reduktor jittera •
Wersja HDAM HDAM+HDAM SA3
Transformator mocy: toroidalny / el • / -
Wysokiej jakości komponenty audio •
Komponenty niestandardowe •
Symetryczny układ obwodów •
Dodatkowa metalowa płytka do wzmocnienia podwozia • (1.5mm)
Aluminiowe panele boczne •
Słuchawki: standardowe / buforowe / Current Feedback - / • (HDAM-SA2) / -
Sieć
Wi-Fi / przewodowa sieć LAN • (2.4GHz, 5GHz) / • 
Tryb włączania / wyłączania Wi-Fi •
Tryb włączania / wyłączania Bluetooth •
Streaming dźwięku DSD do DSD5.6
Bezstratne formaty: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 • / • / • / •
Odtwarzanie gapless • (FLAC, WAV, DSD)
Wejścia / wyjścia
Wyjście analogowe (Cinch) 1
Variable Out (Cinch) 1
Cyfrowe wejście / wyjście optyczne 2 / 1
Cyfrowe wejście / wyjście koaksjalne 1 / 1
Pozłacane Cinch •
Częstotliwość próbkowania wejścia USB typu B do DSD11.2 
Wyjście słuchawkowe •
Port Ethernet •
Kontrola IP •
Wejście flashera •
RS232 •

Specyfikacje
Mechanizm SACDM-3L
Konwersja D/A Marantz Musical Mastering
DAC IC Marantz Musical Mastering
Filtr cyfrowy Marantz Musical Mastering
Wybieralny filtr: tryb CD / SA-CD / DAC • / - / • (tylko PCM)
Noise Shaper Marantz Musical Mastering
Sekcja filtra dolnoprzepustowego HDAM
Bufor wyjściowy HDAM SA3
Wzmacniacz słuchawkowy HDAM SA2
SACD AUDIO
Pasmo przenoszenia 2 Hz - 50 kHz
Zakres dynamiczny (SA) 109 dB
Stosunek sygnału do szumu (SA) 112 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (SA) 0.0008%
Separacja kanałów (SA) -
CDDA AUDIO
Pasmo przenoszenia 2 Hz - 20 kHz
Zakres dynamiczny 98 dB
Stosunek sygnału do szumu 104 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0.000015%
Separacja kanałów -
Ogólne
Dostępne kolory: czarny / srebrno-złoty • / •
Pilot zdalnego sterowania RC002PMND
Pobór mocy w W 48
Zużycie energii w trybie czuwania w W 0.4
Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.) w mm 443 x 424 x 130mm
Waga w kg 13.5kg
Maksymalne wymiary kartonu (szer. X gł. X wys.) w mm 543 x 522 x 255mm
Waga kartonu (z produktem) w kg 16.2kg
EAN
SAP code / EAN BLACK SACD30N/N1B

4951035072455

SAP code / EAN SILVER-GOLD SACD30N/N1SG
4951035072448

Design i specyfikacje mogą zostać zmienione przez firmę Marantz bez powiadomienia.

Marantz jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D&M Holdings, Inc.
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